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SITE LIGHT - Hochleistungs-

Baustellenstrahler

ORIGINAL
SCANGRIP

@ // SCANGRIP prasentiert neue, leistungsstarke GrofRflachenleuchten,
hergestellt in Danemark mit extrem hoher Lichtleistung zu einem sehr

SINCE 1906

konkurrenzfahigen Preis.

MADE IN DENMARK

Die SITE LIGHT-Grolsflachenleuchten verfugen uber aktive Kuhlung
und sind sehr langlebig. Zwei Modelle mit 30000 bzw. 60000 Lumen
sind erhaltlich.

o Leistungsstarke Ausleuchtung mit
breitem Abstrahlwinkel

« 4-stufige Dimmfunktion
« BLUETOOTH Lichtsteuerung

Kompakt und leicht

asserdicht (IP65) fir den Einsatz ﬂ"“
im Freien unter samtlichen Wetterbedingungen
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// Kraftige Ausleuchtung

Mit der modernsten LED-Technologie leisten die SITE LIGHT-Flutlichtstrahler
einen extrem kraftigen Lichtstrom und einen breiten 120°-Abstrahlwinkel fir
superhelle Ausleuchtung von gro2en Arbeitsflachen.

// Damit der Job auf der Baustelle erledigt wird

Die SITE LIGHT-Arbeitsleuchten sind vollstandig wasser- und staubdicht
(IP65) und eignen sich fiir den Einsatz unter sémtlichen Wetterbedingungen
von -25° bis +40°C. Mit Qualitatskomponenten und aktiver Kiihlung bieten die
Arbeitsleuchten Jahr fir Jahr Spitzenleistungen den ganzen Tag tiber.

// Kompaktes Design fiir einfache Montage

Die SITE LIGHT-Arbeitsleuchten sind mit einem integrierten Tragegriff leicht
und bequem zu transportieren und sehr einfach auf einem Dreifulsstander oder
Mast zu montieren. Sie sind sehr kompakt und leicht im Vergleich zu anderen
Losungen auf dem Markt und dabei wird die Montage der Leuchten bequemer
und sicherer. Die SITE LIGHT-Arbeitsleuchten werden mit 10 m Kabel und
einem Aufsteckzapfen fiir Montage an einem Dreifuf3sténder geliefert.

SITE LIGHT 30 SITE LIGHT 60

€699.90 €1199.90

03.5268 03.5269

Baustrahler mit BLUETOOTH, Baustrahler mit BLUETOOTH, Aufsteckzapfen

Dimmfunktion und bis zu 30000 Lumen. Dimmfunktion und bis zu 60000 Lumen. DIN 14640



BLUETOOTH Lichtsteuerung

// App-Steuerung fiir mehr Arbeitseffizienz

Mit der Dimmfunktion asst sich die Lichtleistung in vier Stufen anpassen
und mit der BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App kann man die Arbeitsleuch-
te mit dem Handy aus der Ferne ein- und ausschalten. Wenn die Grol3-
flachenleuchten an hohen Masten montiert sind, reduziert diese Funktion
den Stromverbrauch, weil man nur die notwendige Lichtmenge fiir die

Aufgabe verwendet.

o Dimmfunktion mit 4 Lichtstufen
« Ein-/Ausschalten
o Biszu4 Leuchten gleichzeitig als eine Gruppe steuern

« PIN-Code festlegen

€3 Bluetooth’
| |

¥ .'.',""'.'w % 1

Kompatibel mit iPhone 5 oder héher / Android 5.0 oder héher. Die App ist im AppStore verfiigbar
oder kann von scangrip.com heruntergeladen werden.

years
warranty

PATENT PROTECTED
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TRANSPORTKOFFER

// Fur sicheren Transport und sichere Aufbewahrung

Mit den Transportkoffern konnen Sie lhre SITE LIGHT-Arbeitsleuchten
sicher auf die Baustelle transportieren. Sie sind Koffer von hoher Qualitat,
die StolRe und raue Handhabung wéahrend des Transports aushalten. Sie
sind aulzerdem extrem leicht und mit dem eingebauten Handgriff bequem
und miihelos zu tragen. Im Inneren sind die Transportkoffer mit schwarzem
Schaumstoff zum Schutz der Arbeitsleuchten gepolstert.

// Fir Verleihfirmen

Wenn der SITE LIGHT Baustellenstrahler nicht gebraucht wird, dient der
Transportkoffer zur Aufbewahrung. Die Koffer sind auch sehr fir Verleih-
firmen geeignet, denn die Produkte kénnen leicht in einem Regal stehen
bereit fir den nachsten Arbeitsplatz.

TRANSPORTKOFFER TRANSPORTKOFFER
SITELIGHT 30 SITELIGHT 60
€89.90 €159.90

49,0350 49.0351
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ROBUSTE DREIFUSSSTANDER

SCANGRIP // Fir den Einsatz drinnen wie drauflRen

<

SINCE 1906

Fir feste und flexible Positionierung der SITE LIGHT-Baustellenstrahler zur
extrem hellen Ausleuchtung von grofRen Arbeitsflachen auf der Baustelle
bietet SCANGRIP 2 verschiedene Dreifu@stander: Der SCANGRIP TRIPOD
ist von 1,35 m bis 3 m hohenverstellbar. Das grofRere Modell wird mit einem
luftgefederten Sicherheitssystem geliefert und ist von 2,2 m bis 4,5 m ho-
henverstellbar. Das eingebaute luftgefederte Sicherheitssystem ermdglicht
sichere und benutzerfreundliche Anwendung, indem versehentliches Fallen
oder Stilirzen beim Heben oder Senken des Stativs verhindert wird.

Nach Montage auf einem beliebigen TRIPOD kann die Arbeitsleuchte fiir den
optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden. Beide Dreifufdstander sind
aus kraftigem, pulverbeschichtetem Stahl gefer-
tigt mit 10 mm eingeschweilstem Stahlgewinde
und passen fir eine DIN14640 Scheinwerferbe-
festigung.

Dank der -
robusten
Konstruktion der DREIFUSS-STANDER
sind sie auch vollig herausgezogen
sicher. Sie werden mit Sicherungsbii-
geln geliefert, die fiir extra Stabilitat
sorgen, wenn das Stativ starkem

Wind ausgesetzt ist oder auf einer
unebenen Oberflache steht. 4

Das eingebaute luftgefederte
Sicherheitssystem verhindert
versehentliches Fallen oder
Stiirzen beim Heben oder Sen-
ken des Stativs.

SCANGRIP TRIPOD SCANGRIP TRIPOD 4.5m DOPPELHALTER
€99.90 €249.90 €49.90
035431 035270 035758

b

Lieferbar ab Januar 2021 Doppelhalterung fir die
Montage von zwei SITE

LIGHT-Leuchten am TRIPOD
4,5m

i
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SITE LIGHT Serie ﬂ m

:
(@)
Artikelnummer 03.5268 03.5269 I
Lichtquelle 432 SMD LEDs 864 SMD LEDs Z
Qs:cb LED-Lichtausbeute, Lumen/W 166 166 8
Lichtstrom, Lumen 5000-30000 10000-60000 I
Lichtstarke, Lux@0,5 m - - m
Lichtausbeute einstellbar 4 Stufen 4 Stufen O
Abstrahlwinkel 120° 120° 5
Farbwiedergabeindex (CRI) Ra>80 Ra>80 g
Farbtemperatur (CCT) 6500 K 6500 K

Betriebsdauer, Std.
Ladedauer, Std. - -

Stromversorgung = =

Schutzart IP65 IP65
StoRfestigkeitsgrad 1K08 1K08
StoRfestigkeit 1m 1m

Kabel 10 m/3x1,5 mm? HO7RN-F 10m/3x1,5 mm? HO7RN-F
Nennspannung AC 220-240V 220-240V

Ladespannung/Ladestrom DC o S

Leistungsaufnahme Max.315W Max. 630 W

Mit Netzstecker - -

Temperatur -25° to +40°C -25°to +40°C
Abmessungen 280 x 180 x 260 mm 450 x 180 x 260 mm
Nettogewicht 4,95 kg 6,70kg
Preis €699,90 €1199,90

Alle Preise sind Bruttopreise ohne Mehrwertsteuer und kénnen ohne Ankiindigung gedndert werden.

Irrtiimer und Auslassungen vorbehalten.

// LEITFADEN FUR BELEUCHTUNG

Die Ausleuchtungsflache der SITE LIGHT Baustrahler entspricht der EN12464-2 Norm.

Die Ausleuchtung von Baustellen mit SITE LIGHT 30 oder SITE LIGHT 60 héngt von der Hohe
des Mastes und davon ab, in welchem Winkel die Leuchte am Mast positioniert ist. Beispiele
der Beleuchtung von Baustellen mit SITE LIGHT-Baustrahlern herunterladen.

100 lux 20 lux

=

Bau Baustelle Ausgrabung Parken

Leitfaden fiir
Beleuchtung
herunterladen
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// SCANGRIP ist Europas fiihrender Hersteller
von Arbeitsleuchten fiir Profis und bietet das
starkste und umfassendste Sortiment von
Arbeitsleuchten mit modernster LED-Beleuch-
tungstechnologie auf dem Markt.
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SCANGRIP ist Innovation aus Danemark: Alle Produkte werden
von SCANGRIP in Danemark entworfen und entwickelt und in
unseren eigenen Fabriken produziert.

SCANGRIP genief3t auf dem Markt hohes Ansehen fiir das
Produktdesign, und die Produkte sind fiir ihre hohe Qualitat
bekannt.

SCANGRIP strebt Perfektion an und optimiert deshalb standig
Lichtleistung, Akkukapazitat, Design, Ergonomie, Haltbarkeit,
Benutzerfreundlichkeit und Funktionalitat. Das Ziel sind neue
Standards fir professionelle Arbeitsleuchten.

“und Auélassungen vorbehalten.

SCANGRIP wurde 1906 gegriindet und stellt bereits seit 110y " 200
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Jahren Handwerkzeug hochster Qualitat fir dielndu_st_rie-q-ad... g e
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/I SCANGRIP A/S  Rytterhaven9 DK-5700 Svendborg DENMARK Tel+45 63206320 scangrip@scangrip.com



